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Model NBFS-48IDU/NBFS-480DU
Capacitate racire (Btu/h) 41.626 (23.884 - 46.744)
Capacitate racire (kWatt) 12.2(7.0-13.7)
Capacitate incalzire (Btu/h) 41.968 (22.178 - 47.768) + 10.236
Capacitate incalzire (kwatt) 12.3(6.5-14.0)+3.0
Clasa energetica A
Racire
SEER 3.21
Clasa energetica A
Incalzire
SCOP 3.62
Voltaj / Frecventa / Faza (V/Hz/Ph) 380/50/3
Intensitate curent (A) Racire 8.2(3.7-10.9)
Intensitate curent (A) Incalzire 74(34-119) +4.6
Consum energetic (W) 3.000
Volum flux aer [m*/h] 1.700
Unitate interioara
" 46/54
Nivel zgomot (dB(4)) (Lo/Med/Hi)
Unitatea exterioara 59
Unitate interioara 600 x 313 x 1.868
Dimensiuni LXAXH (mm)
Unitatea exterioara 970 x 370 x 790
Greutate NETA (kg) Unitate interioara/Unitatea exterioara 59.0/70.0
Traseu lichid | Traseu gaz 3/8" | 5/8"
Agent frigorific R410A/3.200g
Cablu alimentare unitate exterioara (No x mm?) / Siguranta (A) 5x25/3x16
Cabluri de semnal (No x mm?) 5x2.5
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