Unitate Interna: NBO3-09I1DU

Unitate Externa: NBO3-090DU

NOoOBU

Functie

Racire
Incalzire / Zona Medie
Incélzire / Zona Calda

incélzire / Zon& Rece

Tj=35°C
Tj=30°C
Tj=25°C
Tj=20°C

Tj=-7°C

Tj=2°C

Tj=7°C

Tj=12°C

Tj=Temperatura bivalenta

Tj=Limita de functionare

Tj=2°C

Tj=7°C

Tj=12°C

Tj=Temperatura bivalenta

Tj=Limita de functionare

DA
DA

Pdc
Pdc
Pdc
Pdc

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

Pdh

Pdh
Pdh
Pdh
Pdh

Pdh

Racire

Incalzire / Zona Medie
Tncélzire / Zona Calda

Incélzire / Zona Rece

2,854
2,065
1,326
1,175

Sarcina nominala

2,6 Kw
2,1 Kw
- Kw
- Kw

Racire
Kw Tj=35°C
Kw Tj=30°C
Kw Tj=25°C
Kw Tj=20°C

Incalzire / Zona Medie

1,924
1,236
0,792
0,713
1,924

2,457

Kw
Kw
Kw
Kw

Kw

Kw

Tj=-7°C

Tj=2°C

Tj=7°C

Tj=12°C

Tj=Temperatura bivalenta

Tj=Limita de functionare

Incalzire / Zona Calda

Temperatura bivalenta

incélzire / Zond Medie

Incélzire / Zona Calda

Thbiv
Thiv

Energie electrica

Modul Oprit
Modul Standby

Modul oprit prin telecomanda

Functionarea rezistentei carter

Racire
ncalzire / Mediu

Incélzire / Calda

NOBU

POFF
POFF
POFF
POFF

QCE
QHE
QHE

0,002

0,002

0,022
0,0

153
762

Kw
Kw
Kw

Kw

Kw

°C
°C

Kw
Kw
Kw

Kw

kWh/a
kWh/a
kWh/a

Tj=2°C

Tj=7°C

Tj=12°C

Tj=Temperatura bivalenta

Tj=Limita de functionare

Racire

Eficienta Sezoniera

ncalzire / Zona Medie
Tncélzire / Zona Calda

Incélzire / Zon& Rece

SEER 6.2
SCOP(A) | 4,0
SCOPW) | -
SCOP(C) :

EERd 3,64

EERd 5,54

EERd 8,04

EERd 10,21

COPd 2,99

COPd 4,11

COPd 4,50

COPd 4,69

COPd 2,99

COPd 2,53

COPd -
COPd -
COPd -
COPd =

COPd -

Temperatura limita de functionare

incélzire / Zona Medie

Incalzire / Zona Calda

Tol
Tol

-15 °C
- °C

Capacitatea de control-variabila

Nivel de zgomot (unitate interioara) LWA

Nivel de zgomot (unitate exterioara) LWA

Potential de Tncalzire globala

Debit de aer (unitate interioara)

Debit de aer (unitate exterioara)

GWP

53 dB(A)
61 dB(A)
675 Kg CO,
eq
- m3/h
- m3/h

In conformitate cu normele europene: EN 14511:2011
No 626/2011No 206/2012
Specificatii de testare conform: EN 14825



