ESwrepikn povada: NBO-120DU EcwrtepikA povada: NBO-12IDU NDE' l

wign NAI Wign 35 Kw wagn SEER 6.1
Oépuavon / Méon Zowvn NAI Oépuavon / Méon Zowvn 2.6 Kw Oéppavon / Méon Zwvn SCOP(A) 4.0
Oépuavon / OeppnR Zwvn NAI O¢épuavon / Ogppn Zwvn 2.9 Kw Oéppavon / Oepun Zwvn SCOP(W) 4.6
Oépuavon / Yuxpn Zwvn - Oépuavon / Yuxpn Zwvn - Kw O¢épuavon / Yuxpn Zwvn SCOP© -
Tj=35°C Pdc 3.50 Kw Tj=35°C EERd 2.81
Tj=30°C Pdc 2.59 Kw Tj=30°C EERd 4.62
Tj=25°C Pdc 1.72 Kw Tj=25°C EERd 7.30
Tj=20°C Pdc 1.09 Kw Tj=20°C EERd 10.91
Tj=-7°C Pdh 2.30 Kw Tj=-7°C COPd 2.71
Tj=2°C Pdh 1.45 Kw Tj=2°C COPd 4.06
Tj=7°C Pdh 0.98 Kw Tj=7°C COPd 4.89
Tj=12°C Pdh 0.87 Kw Tj=12°C COPd 5.79
Tj=diTipn Beppokpacia Pdh 2.10 Kw Tj=diTiun BepoKpacia COPd 2.45
Tj=8eppokpaocia oplou AsiToupyiag Pdh 2.30 Kw Tj=8eppokpacia oplou AsiToupyiag COPd 2.71
Tj=2°C Pdh 2.90 Kw Tj=2°C COPd 3.03
Tj=7°C Pdh 1.92 Kw Tj=7°C COPd 497
Tj=12°C Pdh 0.80 Kw Tj=12°C COPd 5.63
Tj=8iTiun BsppoKpaTia Pdh 2.90 Kw Tj=8iTiun BeppoKpaTia COPd 3.03
Tj=6epokpacia opiou AsiIToupyiag Pdh 2.90 Kw Tj=6epuoKkpacia opiou AsiToupyiag COPd 3.03
Oéppavon / Méon Zawvn Thiv -7 °C Oépuavon / Méon Zavn Tol -15 Kw
Oéppavon / Oepun Zwvn Thiv 2 °C Oépuavon / Ospun Zavn Tol 2 Kw
EkTdg Acitoupyiag Porr 0.001 Kw 21d8uNn NXNTIKAG 10X00G6 (E0WT. povada) LWA 53 dB(A)
Kardortaon Avapovig Pse 0.001 Kw 21d8uN NXNTIKAG 10X00G (ewT. Lovada) LWA 60 dB(A)
KardoTtaon xwpig Asitoupyia BeppooTdrn Pto 0.014 Kw Kg )
Kardataon Aermoupyiag Beppiavtipa oTpogao-Bahdpos  PCK 0.0 Kw Auvapiké BEppavang Tou TAAVATN GWP 2088 I\Zofoul;
CO2
Yogn Qce 201 Kwh/a OvolaoTIKA TTapoxn aépa (ECWT. Lovada) - 520 m3/h
Oépuavon / Méon Zavn QHE 910 Kwh/a OvopaoTIKA TTapoxn aépa (eSwr. povada) - 1800 m3/h
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